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2 Dokumentation

Inmétning sker pa kabel/ror och for ljuspunkt.

Kablar och fundament skall dokumenteras digitalt i tab-format (Mapinfo). | data ska
aven finnas:

e kabeltyp matande belysningscentral,

e stolpnummer,

o skilje mellan grupp/central, och

e stolparmaturstyp, ljuskalletyp och effekt.

2.1 Markning

2.1.1 Belysningscentral

Méarks med gatuadress alternativt omradesnamn. Finns flera centralerinom
gatan/omradet tillampas gatunummer alternativt [6pnummer.

Utgdende kablar fran belysningscentral marks med vit dymotape och svart text
placerad i talig list och fasts med sndre pa kabeln. Pa skylten ska det sta vart kabeln
matar, gatunamn samt vaderstrecksriktning.

Markning i skap "Risk for bakspanning” skall finnas.

Skap marks med orange fyrkantig klisterlapp, 50x50mm, med svart text GB. Se bild 1.

Bild 1. Mdrkning pa skdp

2.1.2 Stolpe

Belysningsstolpen ska markas med en klisterskylt med [6pnummer. Forsta siffran talar
om vilket omrade stolpen ar placerad i. Klisterskylten fasts pa stolpen minst 2 m ovan
mark, se bild 2.

Skiljen pa kabelnatet marks med rod klisterskylt, 50x50mm, som placeras minst 2 m
ovan mark. Se bild 3.

Klisterskyltar anmals till Vattenfall Skog och Mark som tillhandahaller klisterskylt.
Kontaktperson Mattias Thorsell tfn 070-6293725.
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Bild 2. Klisterskylt [bpnummer. Bild 3. Fast skilje.

2.1.3 Stolpe/pollare

Externa anlaggningar marks i matande punkt med vit dymotape och svart text
placerad i talig list och fasts med snore pa kabeln. Pa skylten ska det sta vart kabeln
matar, ex. vaderskydd, P-automat, reklamtavla annan dgare sdsom vagféreningar,
Trafikverket mm.

Ledare i stolpinstallationen fasmarkning utfores genom ledarens farg enligt foljande:
Fas 1 brun, fas 2 svart och fas 3 gra/vit.

En separerad kabel (fast skilje) inom centralomradet markeras med skylt med texten
Skilje.

En separerad felaktig kabel (kabelfel) markeras med skylt som har texten ”Kabelfel”.

2.1.4 Pollare

Belysningsstolpen marks med en klisterskylt med [6pnummer pa. Forsta siffran talar
om vilket omrade stolpen ar placerad i. Klisterskylten fasts pa pollarens stolpe minst 1
m ovan mark.

Klisterskyltar anmals till Vattenfall Skog och Mark som tillhandahaller klisterskylt.
Kontaktperson Mattias Thorsell tfn 070-6293725.

2.1.5 Tunnelarmatur

Armaturen marks med en klisterskylt med l6pnummer pa. Forsta siffran talar om vilket
omrdade armaturen ar placerad i. Klisterskylten fasts pa armaturens gavel som vetter
mot matande kopplingsdosa.

Klisterskyltar anmals till Vattenfall Skog och Mark som tillhandahaller klisterskylt.
Kontaktperson Mattias Thorsell tfn 070-6293725.

2.2 Schakt

Schakt och ror forlaggning far aldrig ske pa ”privat” mark. Beakta dven andra bolags
ledningar och géllande avstand till dessa.
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Innan schaktning paborjas ska entreprendren anséka om gravtillstand och
trafikanordningsplan hos Uppsala kommun.

Kabel forlaggs normalt i skyddsror SRN @ 50/42 mm, enligt EBR KJ 41:15.
Flexboj/rakboj (av SRN-klass) ska anvandas vid tvdra bojar.

e Schaktigras/grus & gangbana:
o Enligt EBRKJ 41:15. Kabel forlaggs i @ 50/42 mm SRN-ror
e Rorkorsikorbana:
o Enligt EBRKJ 41:15.
o Vid korsning av gata ska ror @ 50/42 mm forlaggas heldragna genom
ror @ 110/95 mm. Kabel forlaggs i @ 50/42 mm SRN-ror

Vid tomrorsforlaggning for framtida bruk anvands ror av typ TRIPLA, 2 st @ 160 mm
samt1st@ 110 mm.

2.3 Sattning av fundament
Fundament far aldrig placeras pa "privat” mark.
| parkmark placeras fundament minst 0,5 m fran vagkant.

Fundament som anvands ska vara av typ MEAG. Minsta fundamentstorlek for
parkstolpar skall vara 108/900 och for typ B80-stolpar 127/1300.

Fundament for 6vergangstallesstolpar skall vara av typ MEAG 114/1300.
Fundament for pollare skall vara av typ Cetong alternativt MEAG 108/700.

Fundamentet typ Cetong alternativt MEAG for pollare placeras pa en komprimerad
badd av samkross, minst 100 mm. Aterfyllnad sker sedan med samkross (0-35) i tunna
skikt (max 150) som handstots upp till en niva dar man kan anvanda vibreringsmaskin.
Fundamentets 6verkant ska sitta i fardig markniva.

Fundamentet typ MEAG placeras pa en komprimerad badd av samkross, minst 100
mm. Aterfyllnad sker sedan med samkross (0-35) i tunna skikt (max 150 mm) som
handstéts upp till en niva dar man kan anvanda vibreringsmaskin. Fundamentets
Overkant ska sitta 5 cm ovanfor fardig markniva. Se bild 4.

Bild 4.
Fundamentsdttning
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Fundamentet typ SJ/2 och SJ/4 placeras pa en komprimerad badd av samkross, minst
100 mm:. Aterfyllnad sker sedan med samkross (0-35) i tunna skikt (max 150 mm) som
handstéts upp till en niva dar man kan anvanda vibreringsmaskin. Fundamentets
overkant ska sitta 10 cm ovanfor fardig markniva.

Flexboj (av SRN-klass) ska anvandas vid anslutning till fundament. Roren ska stickas in i
fundamenten samt vara dragbart dven efter aterfyllnad. Réren mellan fundamenten
ska forses med dragtrad. Se bild 5.

Inga kraftiga bojar ska finnas mellan fundamenten.
Roren i fundamenten ska vara fasade.

Vid langa rérdragningar eller rérdragningar dar manga bajar inte kan undvikas ska
draggropar forberedas.

Fundamenten ska tackas over nar de ar satta med fiberduk eller motsvarande. Detta
for att inte roren ska fyllas med grus eller annat skrap.

Det ska vara dragbart mellan fundamenten.

Réren ska dras in sa
att de ar synliga
ovanifran.

Bild 5. Instruktion for
rérdragning

2.4 Kabel
Huvudledning ska normalt vara SE-N1XE-U 4G10.

Gruppledning, mellan stolpsakring och armatur, ska vara Aceflex Pure 3G1,5 (svart)
eller likvardig.

Jordkabeln isoleras ifall armatur endast ar avsedd for fas och nolla.

Till externa anvandare (trafikdelare, vaderskydd, reklamtavlor etc.) ska EKKJ 4X2,5/2,5
eller likvardig anvandas.

Kabeldragning ovan mark skyddas i OMG ror fi 20.

OMG r6r klamras fast ca 5cm utanfor armatur samt varje 0,5m.
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Kabeldragning i fasad drags i ror.

2.5 Skarvar

Skarv ska vara av sorten krympskarv.
T-skarv far inte férekomma.

Skarv mellan 4-ledare och 5-ledare far inte forekomma.

2.6 Belysningscentral
Som standard anvander Uppsala kommun skap: Ensto E-GBK 63-03,06 eller likvardig.
Sakringari central:

e Serviskabel N1XE- U 4G10
e Huvudsakring (om inget annat anges) 25A
e Utgdende grupper (om inget annat anges) 16A

Centralen ska utrustas med styrsystem enligt Uppsala kommuns anvisningar.

2.7 Stolpcentral

| stolpar/pollare och kopplingslada ska normalt beréringsskyddande kompletta
stolpinsatser for TN-C 6 A med jordgaffel anvandas. Typ Fingal Johnsson STS-1-4 MK
eller likvardig.

Installationerna ska vara 6verskadliga, valordnade och logiska. | stolpcentralen
anordnas kopplingslayouten uppifran och ned i ordningen L1 (brun), L2 (svart), L3
(gra/vit) och PEN. Se bild 6.

Skyddsjordsforbindelse i stolpe sker med Grongul MK10mm?, langd ca 300 mm, med
papressad kabelsko som fastes med rostfri syrafast M6-skruv och fjaderbricka.

En sakring till varje armatur men hogst tre sakringar i en stolpe.
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Bild 6. Kopplingslayout

2.8 Kopplingslada

Till kopplingslada anvands Ensto E-KM 200 alternativt SL-160 och en eller flera
stolpinsatser satts i [adan.

Denna lada anvands aven for matning till busskurer med en jordfelsbrytare med
personskyddsautomat i [adan.

2.9 Stolpar

Alla stolpar ska vara galvaniserade och rotlackade (lokala avvikelser kan forekomma i
samrad med Uppsala kommun). For nytt material géller att godkdnnande ska
inhamtas hos kommunens belysningsansvarige.

Typer:

e Parkstolpar: hojd 5m, med rotlack

e Vagstolpar: h6jd 6m-8m, med rotlack

o Trafikdelare: hojd 5m, med rotlack

e Stolpe for dvergangsstalle: hojd 6m med 2m arm samt lackas i RAL 5017

Stolplucka lases med skruvar M6 x 20 mm PIM T30.

Eftergivliga stolpar ska vara av typ Absorbent alternativt Northcone eller likvardig.

2.10 Armaturer

Alla armaturer ska vara av standard typ och ljuskalla LED, om inte bestallaren anger
nagot annat. Armaturen pa parkvagar och gator utanfor stadskarnan ska ha en
nattsankning typ philips DDF2.
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e Parkvagar: LED 1800-2500 Im, 3000 K.

e Lokalgator: LED 3500-4500 Im, 3000 K.

o Trafikleder storre gator: LED 5500-7500 [m, 3000 K.

o Overgéngstélle: Prisma Eliott eller likvérdig LED 6000 Im, 4000 K med OG optik
(hoger/vanster/bred), armatur lackas i RAL 5017.

For nytt material galler att godkannande ska inhamtas hos kommunens
belysningsansvarige.

2.11 Ljuskallor

Alla ljuskallor ska vara av LED samt vara sa energieffektiva som mgjligt.

2.12 GC-tunnlar

GC-tunnlar langre an 25 meter ska belysas dygnet runt.

Som standardarmatur i GC-tunnlar ska System LED lightpipe fran BBlight eller likvardig
anvandas och som satts mellan vagg och tak alternativt i tak.

2.13 Besiktning

2.13.1 Infor slutbesiktning

Foljande dokument ska entreprendren inlamna till besiktningsmannen, minst, 10
dagar fore planerad slutbesiktning:

e Relationsritningar, dvs. bygghandling med andringar paférda for hand,
stamplad "Relationshandling” daterad och undertecknad.

e Faktauppgifter om nytt material sdsom specifikationer och
leverantorsuppgifter.

e Kopia/intyg over inlamnade uppgifter till anldggningsdatabas (erhalls av drift-
och underhallsentreprendren).

e Protokoll/intyg fran provning av isolationsresistans.

e Intygfran kontroll av skyddsjordsledarens kontinuitet.

e Egenkontroll

Inmatningsfiler skickas till johan.dansk@uppsala.se och
mattias.thorsell@vattenfall.com.

En forutsattning for att slutbesiktning godkanns ar att ovannamnda handlingar
overlamnas.

2.13.2 Slutbesiktning

Till slutbesiktning ska driftledningen kallas samt belysningsansvarige, eller dess
representant.

Vid slutbesiktning kontrolleras bla. foljande delar for att se att de ar riktigt utforda:

e Riktning pa armaturens reflektor
e Skador pa stolpar
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e Skiljen

e Anslutningarianlaggningsdelar sdsom stolpar, kopplingslador etc.
e Kolla att grupperna ar ratt sakrade i matande belysningscentral

e Riktning av stolpe och fundament.

e Packningavfundament

e Kontrolldragning av skyddsjord

2.14 Arbetstillstand for kopplingar i belysningsnitet

2.14.1 Allmant
Denna beskrivning ar ett komplement till ESA (Elsdkerhetsanvisningarna).

Det aligger den for arbetet ansvariga driftentreprendren och elinstallatoren att tillse att
starkstromsférordningen, starkstromsforeskrifterna och ESA foljs. Det ska klart framga
vem som ar elsakerhetsledare och kopplingsansvarig hos entreprendren.

2,14.2 Begrepp

Driftentreprendr ar kommunens entreprendr som ansvarar for driftledning samt drift
och underhalli Uppsala kommuns belysningsnat.

Elinstallator &r andra entreprendrer som utfor kopplingar och arbete i belysningsnatet.

| driftentreprendrens uppgift som samordnare ingar att se till vem elinstallatoren ar,
vad och var arbetet skall utféras samt vilket datum ingrepp eller kopplingar sker pa
belysningsnatet.

2.14.3 Tillvagagangssitt

Minst 5 arbetsdagar innan ett arbete pabdrjas skall arbetstillstand skickas in av
elinstallator till driftentreprendren for paskrift. Till arbetstillstandet skall aven
arbetsritningar skickas med.

Innan arbetena pabdrjas ska elinstallatoren, samma dag, kontakta driftentreprendren,
via telefon 070-3753927 eller 070-2917856 for att kontrollera attinga forandringar har
skett under natten/helgen. Nar kopplingen ar utford ringer elinstallatéren omedelbart
in till driftentreprendren och meddelar aktuellt kopplingslage.

Efter utfort arbete ska handlingar levereras till driftentreprenéren med de ratta
kopplingslagena, inmatt lage for ljuspunkt samt uppgifter om vilka typer av stolpar,
armaturer och ljuskallor mm som anvants. Detta for att kunna fa tillbaka behévda
handlingar till besiktningen.

2.15 Tilltrade till belysningscentraler

For att bedriva arbeten i Uppsala kommuns gatubelysningsanlaggning sa finns det ett
behov av att komma in i Vattenfalls natstationer dar ett flertal av kommunens
belysningscentraler finns. Entreprendren skall kontakta Vattenfall Services Nordic AB
for att skriva ett arbetstillstand och kvittera ut nyckel.

Kontaktperson: Linus Lydin 070-3753927.
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