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PERMANENT ATERSTALLNING AV SLITLAGER

SKADOR UTANFOR SCHAKTYTAN (T EX SPRICKOR, SATTNINGAR),

SOM HAR UPPKOMMIT UNDER ARBETET SKA OMFATTAS AV
ATERSTALLNINGEN,

OM DET FINNS SLITNA BETACKNINGAR | YTAN SOM SKA

ATERSTALLAS, SKA KOMMUNEN KONTAKTAS FOR ATT BYTA
DEM.

FAST BETACKNING SKA PLACERAS 5-10mm UNDER FARDIG YTA.
TELESKOPBETACKNING SKA PLACERAS | NIVA MED FARDIG YTA.

STOBREMSOR SKA ATERSTALLAS. PA GATA/GC-VAG |
ANSLUTNING TILL GRASYTA GALLER FRAKTION 0-8mm. | OVRIGT
0-16mm. LOS STEN PA BELAGGNINGSYTAN SKA AVLAGSNAS
OMEDELBART EFTER UTLAGGNING.

SCHAKTYTA

VID ATERSTALLNING GALLER ATT:

_FINJUSTERING UTFORS INTILL +10mm FORE BELAGGNING

_EVENTUELL JUSTERING AV AG UTFORS DAR DET AR
NODVANDIGT

“KANTERNA SKA KLISTRAS OCH LAGGNINGSDRAGEN SKA
PLACERAS SA ATT LANGSGAENDE SKARVAR INTE HAMNAR |
HJULSPAR. VID LAGGNING | FLERA SKIKT SKA SKARVARNA
FORSKJUTAS

SLITLAGER ALLTID SKA MASKINLAGGAS PA A-GATOR

“SLITLAGER ALLTID SKA MASKINLAGGAS PA OVRIGA YTOR OM
SCHAKTOMRADETS BREDD OCH LANGD GOR DET MOJLIGT

-SKARVAR SKA FORSEGLAS MED BITUMENEMULSION OCH
AVSANDAS

“PA A-GATOR SKA GJUTASFALT ERSATTA BITUMENEMULSION
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FLLER GAMLA LAGNINGAR AR MINDRE AN 05M SKA HELA MELLANRUMMET BELAGGAS

AVSEENDE YTANS JAMNHET:

FOLJANDE MATT GALLER SOM STORSTA TILLATNA AVVIKELSE

MATT PA EN 3m LANG RATSKIVA LAGD | GODTYCKLIG RIKTNING:

“SLITLAGER PA BITUMENBUNDET UNDERLAG: MAX Lmm

~SLITLAGER PA OBUNDET UNDERLAG: MAX 6mm

-GATSTEN, MARKPLATTOR, MARKSTEN: MAX 6mm

TECKENFORKLARING

@

ONO,

NY BELAGGNINGSKANT
SAGAS/RENSKARES
JAMNT OCH RATLINJIGT

MINST 0 5m UTANFOR
SCHAKTKANT
KVADRATISK ELLER

REKTANGULAR FORM

FRASNING SKA

UTFORAS PA
OSCHAKTADE YTOR

DAR SLITLAGRET SKA
ATERSTALLAS

SLITLAGER

BUNDET BARLAGER

OBUNDET BAR- OCH
FORSTARKNINGSLAGER

BET | ANT ANDRINGEN AVSER SIGN DATUM
TYPRITNING
% Uppsala
kommun PERMANENT ATERSTALLNING AV
SLITLAGER
DATUM ANSVARIG RITN.NR. ‘ REV
20200515 AHN  |SKALA - UTH-0012



AutoCAD SHX Text
VID ÅTERSTÄLLNING GÄLLER ATT: -FINJUSTERING UTFÖRS INTILL ±10mm FÖRE BELÄGGNING ±10mm FÖRE BELÄGGNING 10mm FÖRE BELÄGGNING -EVENTUELL JUSTERING AV AG UTFÖRS DÄR DET ÄR NÖDVÄNDIGT -KANTERNA SKA KLISTRAS OCH LÄGGNINGSDRAGEN SKA PLACERAS SÅ ATT LÄNGSGÅENDE SKARVAR INTE HAMNAR I HJULSPÅR. VID LÄGGNING I FLERA SKIKT SKA SKARVARNA FÖRSKJUTAS -SLITLAGER ALLTID SKA MASKINLÄGGAS PÅ A-GATOR -SLITLAGER ALLTID SKA MASKINLÄGGAS PÅ ÖVRIGA YTOR OM SCHAKTOMRÅDETS BREDD OCH LÄNGD GÖR DET MÖJLIGT -SKARVAR SKA FÖRSEGLAS MED BITUMENEMULSION OCH AVSANDAS -PÅ A-GATOR SKA GJUTASFALT ERSÄTTA BITUMENEMULSION

AutoCAD SHX Text
PRINCIPSEKTION FÖR PERMANENT ÅTERSTÄLLNING AV SLITLAGER

AutoCAD SHX Text
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