Placerin 4 gdngbana utanfér vdgkant . . . o . . - s s . . "
9 P9 _g4ang / 9 Placering p& mittrefuge med &vergangsstdlle/cykeldverfart Detalj pd stolpplacering vid GC—&verfart
Stolpe fér cykelsignal placeras
om mdjligt 1,2 — 1,4 m fran kst P& mittrefuge skall stolpenplaceras minst 1,0 m fran
efter samrédd med bestdllaren refugenos och 0,3 m frdn Gvergangsstdlle R .
/ PA STOLPENS LUCKA SKALL EN TRYCKKNAPPSDETEKTOR Signalstolpe Signalstolpe
KUNNA MONTERAS AVSTANDET FRAN TRYCKKNAPFEN TILL 5 cyqur fo'l'g&jngqre
® DEN FARDIGA MARKYTAN SKALL VARA 0,8 M ] H /
Stolpens lucka skall varavdnd mot &vergdangsstillet 1 N @
1{0.0—0.5 och stolpen skall ej placerasl dngre bort fran |
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Signalstolpen bdr placeras ca, 0.8 m fran kantsten 0.8 _/ 3 g
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Om det finns en gdngbana som &r smalare &n 2,0m 2.0 orbang vergangsstalle .
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stolpen maximalt lutar 5 mm / m Detalj pa stolpplacering vid Svergangsstidlle fér fotgdngare
med barnvagnar och rullstolar
Fundament skall placeras med &verkanten
/ ca. 2-5 cm ovanfér fardig markyta Signalstolpe
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Signalstolpe som sdtts i fundamentskall ej kilas fast | 08 -12 m
innan kablar och signalarmaturer har monterats I q OER
J i g
- 8 ] seessl
== -
LRamp >1 fp Varierande |
] Rullstolaf| 1

Schakt grop vid fundamentsdttning

Stolpe —

FLH’IC|CII'l'%<'fu Plattor, asfalt, grds eller annan markyta
] _ % Uppsala
Resterande fyllning samkross 0—32 k
I Min 200 mm Kringfyllning signalkablar grus 0—8 mm ommun
FUNDAMENT OCH

Min 100 mm samkross 0-32
Resterande fyllning runt fundament skall géras med samkross 0—-32
i tunna skikt(max 150 mm) som stéts med handstamp(vikt 15 kg) STOLPPLACERING

upp ftill nivd d&r vibreringsmaskin kan anvdndas
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